
ΦΩΤΙΣΤΙΚA ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΜΕ ΛΕΥΚΑ LED ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ‘’ EASY LEDs LIGHT ‘’  

ΓΕΝΙΚΑ
Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται 
σε χώρους όπου είναι απαραίτητος ο φωτισµός 
ασφαλείας.
Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται µόνιµα µε 
την τάση τροφοδοσίας.
Κατά την κανονική λειτουργία του φορτίζεται η 
µπαταρία και ανάβουν τα 2 κίτρινα LED της 
οθόνης.
Σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας το 
φωτιστικό τίθεται αυτόµατα σε εφεδρική 
λειτουργία, ανάβοντας τα LED φωτισµού.
Όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας επιστρέφει 
στην κανονική λειτουργία του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την εγκατάσταση του φωτιστικού 
ακολουθήστε την διαδικασία εγκατάστασης 
όπως περιγράφεται στην σελίδα 4.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
1. Κάθε εργασία εγκατάστασης, συντήρησης ή 
ελέγχου, πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 
προσωπικό.

2. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται στο δίκτυο 
µέσω ασφάλειας ανάλογης µε το συνολικό 
φορτίο ισχύος της γραµµής.

3. Συνιστάται κ

φωτισµού

άθε µήνα να γίνεται οπτικός 
έλεγχος του ενδεικτικού φόρτισης της µπαταρίας 
του φωτιστικού και να δοκιµάζεται το κύκλωµα 
εφεδρείας πατώντας το πλήκτρο TEST, οπότε τα 
LED  θα πρέπει να ανάψουν για όσο 
διάστηµα το πιέζουµε.  Σε περίπτωση που δεν 

ανάψουν, επικοινωνήστε µε τον τεχνικό 
εγκαταστάτη. 

πλήρους αυτονοµίας 

 αντικατάσταση αυτών των 
εξαρτηµάτων θα πρέπει να γίνεται µε εξαρτήµατα 
ιδίου τύπου, 

.

5. Σε περίπτωση που το φωτιστικό πρέπει να 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο για διάστηµα 
µεγαλύτερο των 2 µηνών, η µπαταρία πρέπει να 
αποσυνδέεται, αφαιρώντας το φις της µπαταρίας 
από την αντίστοιχη υποδοχή. 

6. ∆εν επιτρέπεται

4. Κάθε 6 µήνες συνιστάται να γίνεται έλεγχος 
του φωτιστικού 

διακόπτοντας την τάση τροφοδοσίας του. 
Μετρήστε τον χρόνο που είναι αναµµένο το 
φωτιστικό, και σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός 
είναι µικρότερος από τον ονοµαστικό χρόνο 
ελάχιστης αυτονοµίας θα πρέπει να γίνει 
αντικατάσταση της µπαταρίας.
Αν ο χρόνος αυτονοµίας είναι απροσδόκητα 
µικρός, επικοινωνήστε µε τον τεχνικό. Αν 
χρειαστεί να αντικατασταθούν η µπαταρία ή τα 
LED φωτισµού, η

από τον κατασκευαστή, ή από 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό

 η απόρριψη των 
µπαταριών σε κοινούς κάδους απορριµάτων, 
αλλά πρέπει να απορρίπτονται µόνο στα 
ειδικά σηµεία ανακύκλωσής τους. Μην τις 
πετάξετε στην φωτιά.

 GR-310/15L GR-310/30LΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (Ni-Cd)

ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΕΦΕ∆ΡEΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ 

220-240V AC/50-60Hz

90 λεπτά 180 λεπτά

24 ώρες

Ενδεικτικό LED φόρτισης µπαταρίας, πλήκτρο ελέγχου (TEST)

Από υπερφόρτιση και πλήρη αποφόρτιση

IP 40

3,6V/1Ah 3,6V/1,5Ah 3,6V/3Ah

  105 lm   105 lm   210 lm   210 lm 

  15 λευκά LED   15 λευκά LED    30 λευκά LED   30 λευκά LED

2,5W / 3VA 3W / 3VA

EN 60598-1, EN 60598-2-22, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3
0 έως 40 Co

µέχρι 95% 

Bayblend FR3010, διάφανο polycarbonate

3 χρόνια (1 χρόνο για την µπαταρία)

690gr. 770gr. 850gr.

350 x 134 x 45 mm (CRV 362 x 134 x 58 mm)
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Ακολουθήστε µας...

Olympia Electronics

http://www.olympia-electronics.gr
http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
https://www.linkedin.com/company/olympia-electronics
https://twitter.com/olympiaelectro
http://www.youtube.com/user/OlympiaElectronics
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts


Τρόποι τοποθέτησης

A-3018
Ειδικά ελατήρια

για χωνευτή 
τοποθέτηση

 Ελατήρια στήριξης Α-3018 

Τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο Χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή

Τοποθέτηση σε τοίχο
µε πινακίδα σήµανσης SP-114

A-3018

Πινακίδα σήµανσης SP-114

Χωνευτή τοποθέτηση σε
ψευδοροφή µε βάση Α-3018

και µε πινακίδα σήµανσης SP-114

Βάση χωνευτής 
τοποθέτησης Α-3016

Χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο Τοποθέτηση σε οροφή
µε πινακίδα σήµανσης SP-114
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΣΗΜΑΝΣΗΣ SP-114
Πάνω  στο φωτιστικό, σε ειδικές υποδοχές, 
µπορεί να τοποθετηθεί και µια ενδεικτική πινακίδα 
σήµανσης, κάθετα προς το κρύσταλλο όπως στο 
παρακάτω σχήµα. Η πινακίδα είναι προτυπωµένη  
και έχει  στα  άκρα  της βιδωµένα ειδικά πλαστικά 
που κουµπώνουν στις υποδοχές του φωτιστικού.
Στη συσκευασία υπάρχουν 2 αυτοκόλλητα βέλη 
που µπορούν να κολληθούν σε κάθε πλευρά έτσι 
ώστε να δείχνουν την επιθυµητή κατεύθυνση.

Τοποθέτηση της πινακίδας
Κουµπώστε τα πλαινά εξαρτήµατα στήριξης της 
πινακίδας όπως φαίνονται στις φωτογραφίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πινακίδα του τύπου SP-114 δεν 
µπορεί να τοποθετηθεί στα φωτιστικά του 
τύπου CRV.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α-CRV 
Για να τοποθετήσετε τον κυρτό κρύσταλλο Α-CRV θα πρέπει να 
τοποθετηθεί πρώτα το παρεχόµενο πλήκτρο που θα προσαρτηθεί 
στο πλήκτρο ελέγχου (test).

1

2

3

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τα φωτιστικά της σειράς “Easy Light” εκτός από την 
επιφανειακή τοποθέτηση σε  τοίχο  ή σε οροφή, 
µπορούν να τοποθετηθούν και χωνευτά σε τοίχο ή σε 
ψευδοροφή.
Στις δύο αυτές περιπτώσεις απαιτούνται πρόσθετα 
εξαρτήµατα που υπάρχουν στον κατάλογο της εταιρίας 
µας και πρέπει να παραγγελθούν χωριστά. 

Τοποθέτηση σε ψευδοροφή. 
Στην πίσω πλευρά του πίσω πλαστικού των φωτιστικών 
της σειράς “Easy light’’ υπάρχουν δύο προχαραγµένες 
θέσεις σε σχήµα “Η” για την τοποθέτηση των ελατηριών 
(κωδικός παραγγελίας  Α-3018).
1. Με ένα αιχµηρό εργαλείο πρέπει να αφαιρεθεί το 
κοµµάτι του πλαστικού που απαιτείται για να 
τοποθετηθούν τα ελατήρια.
Τοποθετήστε πρώτα τα δύο άκρα του ελατηρίου στις 
αντίστοιχες οπές και στη συνέχεια περάστε τη µια 
σπείρα στον άξονα στήριξης.
2. Τοποθετήστε και την δεύτερη σπείρα στον άξονα 
στήριξης.
3. Λυγίστε τα ελατήρια και τοποθετήστε το φωτιστικό 
στην αντίστοιχη οπή της ψευδοροφής. 
Η τοποθέτηση του φωτιστικού στην ψευδοροφή πρέπει 
να γίνει µετά την σύνδεσή του µε το καλώδιο 
τροφοδοσίας.  

Χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο. 
Η ειδική βάση χωνευτής τοποθέτησης Α-3016 µπορεί να 
“χτιστεί’’ στον τοίχο και πάνω σ΄ αυτή να βιδωθεί το 
φωτιστικό µε τις βίδες που περιλαµβάνονται στη 
συσκευασία του Α-3016, ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγκατάστασης του φωτιστικού. Η βάση διαθέτει 
προχαραγµένες τρύπες για την είσοδο του καλωδίου οι 
οποίες ταιριάζουν µε τις τρύπες εισόδου του φωτιστικού.

Ψευδοροφή

Κάτοψη τοίχου 

 Ελατήρια στήριξης Α-3018 

Βάση χωνευτής 
τοποθέτησης

 Α-3016

Τοποθέτηση φωτιστικού 
“Easy Light” σε ψευδοροφή

Χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο 
  φωτιστικού  “Easy Light”. 

Άνοιγµα που
απαιτείται στην

ψευδοροφή

340

124
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∆ιαδικασία εγκατάστασης του φωτιστικού

1   Για να εγκατασταθεί το φωτιστικό θα πρέπει να πρώτα να αποσυναρµολογηθεί σε 3 µέρη.
2   Τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι στην περιοχή Α ώστε να απαγκιστρωθεί ο πλαστικός 
     γάντζος του κρυστάλλου.
3   Τοποθετήστε ένα πλατύ κατσαβίδι στην περιοχή Β ώστε να απαγκιστρωθεί ο πλαστικός 
     γάντζος του αντανακλαστικού.
4   Χρησιµοποιήστε τα υλικά στήριξης που εσωκλείονται για να τοποθετήσετε το πίσω πλαστικό.
     Περάστε από το ένα κανάλι το καλώδιο τροφοδοσίας.
5   Τοποθετήστε το φις µε τα καλώδια της µπαταρίας στην αντίστοιχη υποδοχή επάνω στην πλακέτα.
6   Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην αποσπώµενη κλέµα.
7    Επανατοποθετήστε (µε προσοχή στη φορά) το αντανακλαστικό και το κρύσταλλο, και το 
     φωτιστικό είναι έτοιµο να ενεργοποιηθεί.

Κρύσταλλο
Αντανακλαστικό 

Πίσω πλαστικό

B

A

B

2

A

Πίσω πλαστικό 

Κανάλι µε τρύπα εισόδου του καλωδίου

Τρύπες στήριξης του πλαστικού

Σηµείωση: LED= φωτοεκπέµπουσα δίοδος.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:
X: Με ενσωµατωµένη µπαταρία
0: Ασφαλείας µε κύκλωµα αναµονής (*)
A: Περιέχει συσκευή ελέγχου 
*90: Για ένδειξη χρόνου λειτουργίας 90min (λεπτά)
180: Για ένδειξη χρόνου λειτουργίας 180min (λεπτά)

Όλοι οι τύποι της σειράς Easy Light παράγονται επίσης µε 
νέας σχεδίασης κρύσταλλο, µε τον κωδικό GR-XXX/CRV, 
για παράδειγµα GR-310/15L/CRV.
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(*) Συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισµού, είτε υπάρχει τροφοδοσία από το 
δίκτυο είται όχι. 
Μη συνεχούς λειτουργίας: Το φωτιστικό ανάβει την πηγή φωτισµού, µόνον όταν έχει διακοπεί η 
τροφοδοσία από το δίκτυο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!! Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να τροφοδοτήσετε τη συσκευή για 24 ώρες τουλάχιστον για 
την  φόρτιση της µπαταρίας, ώστε να αποδώσει την ονοµαστική αυτονοµία. 


